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ift-Systempass
AuBentiir
nach EN 14351-1

Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03
Giiltig bis September 2020

SCHUCO International KG
Karolinenstral3e 1-15

33609 Bielefeld

System

Schiico ADS 70.HI / ADS 70 RL.HI / ADS 70 SL.HI
Schiico ADS 70 HD / ADS 70 HD RL / ADS 70 HD SL

Besonderheiten

keine

Produktfamilien

1. Einflugelige Auentir, einwarts 6ffnend
2. Einfligelige Aulentir, auswarts 6ffnend
3. Zweiflugelige AuRentir, einwarts 6ffnend
4. Zweiflugelige AuRentir, auswarts 6ffnend

Rahmenmaterial

Aluminium, weil}

Eigenschaften Widerstands- Widerstands- Brand- Schlagregen-  Gefahrliche  Stoffestigkeit Tragféahigkeit
fahigkeit fahigkeit ge- verhalten” dichtheit Substanzen? von
gegen gen Schnee Sicherheits-
Windlast und vorrichtungen
% Daﬁnﬁ @ @ &
Klasse / Wert . Nicht Nicht Lander- Nicht
bis C3 zutreffend zutreffend bis 5A spezifisch zutreffend
Eigenschaften Hoéhe und Fahigkeit Schallschutz Warme- Strahlungs- Luftdurch-  Bedienkrafte
Breite® zur Freigabe durchgangs- eigenschaften  lassigkeit
koeffizient
Klasse / Wert Auftrags- Anforderung Ry, (C;Cy) bis Norm- CE Zeichen
bezogen erfullt 43 (-1;-4) dB verfahren Verglasung
Eigenschaften Mechanische Luftung Durchschuss- Spreng- Dauer- Differenz- Einbruch-
Festigkeit hemmung wirkungs- funktions-  klimaverhalten hemmung
hemmung prifung
Klasse / Wert npd 5 bis 2(d)/3(e)  bis WK3
1) gilt nicht fiir AuBentiiren
2) Nachweis entsprechend Bestimmungsland
3) Lichtes Durchgangsmal3 gemal3 Herstellerangaben

ift Rosenheim

19. September 2017

oh

(W [0, Frrgra H T

ift

ROSENHEIM

Grundlagen

EN 14351-1:2006 + A2:2016
Fenster und AuRRentiiren

ift-Zertifizierungsprogramm
Fenster und AufRentliren
(QM320)

Zertifizierungs- und
Uberwachungsvertrag Nr.
181S 7612120

Verwendungshinweis

Der ift-Systempass zeigt die
generelle Leistungsfahigkeit
der bezeichneten Produktfami-
lien gemaR den Vorgaben der
Produktnorm.

Die Werte / Klassen beziehen
sich jeweils auf den in den
Einzelnachweisen beschriebe-
nen Gegenstand und den im
ift-Systempass definierten
Anwendungsbereich.

Far die Anwendung der Leis-
tungseigenschaften gelten die
nationalen baurechtlichen
Bestimmungen sowie die ver-
traglichen Vereinbarungen.

Dieser Systempass kann vom
Hersteller zur Erstellung der
Leistungserklarung entspre-
chend der Bauproduktenver-
ordnung 305/2011/EU verwen-
det werden und zur Erlangung
des ift-Konformitatszertifikats,
das die Konformitat der Fertig-
produkte und der werkseige-
nen Qualitatskontrolle durch
eine regelmafige Fremdiber-
wachung der Hersteller durch
das ift Rosenheim dokumen-
tiert.

Veroffentlichungshinweise

Es gelten die ,Bedingungen
und Hinweise zur Verwendung
von ift Prifdokumentationen®.
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Der Systempass umfasst ins-
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ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

ift

ROSENHEIM

1 Zusammenfassung der Leistungseigenschaften nach EN 14351-1
fd.-Nr ngliegzcr:;t;% Produktfamilie 1 Produktfamilie 2 Produktfamilie 3 Produktfamilie 4
AN AN s
AN AN v
AN AN s
AN N | s
s VRN
s s AN
s v AN
/ s AN
Einfliiglig, Einflliigelig, Zweifliigelig, Zweifliigelig,
einwirts 6ffnend auswarts 6ffnend einwarts 6ffnend auswarts 6ffnend
42 m Wiorstafy! gegen C1 bis C3 C1 bis C2 C1 bis C2 C1 bis C2
Widerstand gegen Schnee
4.3 und Dauerlasten nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
(nur Dachflachenfenster)
44 Brandverhalten nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
45 Nj'i Schlagregendichtheit 2A bis 5A 2A bis 5A npd bis 3A
46 "« | |Gefinhrliche Substanzen siehe 3.6 siehe 3.6 siehe 3.6 siehe 3.6
a7 ‘-"} StoRfestigkeit 1 1 1 1
4.8 gzﬁz:gt':jg::hwngen nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
4.9 :\i’r‘isggnﬁ;gs auftragsbezogen auftragsbezogen auftragsbezogen auftragsbezogen
410 , Fahigkeit zur Freigabe icht zutreffend Anforderung icht zutreffend Anforderung
) I‘g (nur AuRentiiren) nicht zutretten erfullt nicht zutrefien erfullt
Rw (C;Cy¢) bis Rw (C;Cy¢) bis
411 Schallschutz® Wiy WA u d d
chaflschutz 42 (-1;-4) dB 43 (-1;-4) dB np np
Warmedurch Die Up-Werte sind bezogen auf die Standardmafe
412 koae"f':;fie‘r":c gangs- 1,23 m x 2,18 m < Gesamtflache von 3,6 m?
2,00 m x 2,18 m > Gesamtflache von 3,6 m? oder objektbezogen zu ermitteln.
5 - - — - -
413 \E Strahlungseigenschaften Der Gesamten_c_arg|ed_urchlassgrad ynd der Lichttransmissionsgrad §|nd objektbezogen
i\j Uber die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.
414 & Luftdurchlassigkeit
& g 2 2 2 2
4.16 @ Bedienungskrifte 2 2 2 2
417 Mechanische Festigkeit 3 3 3 3
4.18 % Liiftung npd npd npd npd
4.19 Durchschusshemmung npd npd npd npd
4.20 Sprengwirkungshemmung npd npd npd npd
4.21 l Dauerfunktionspriifung
" 5 5 5 5
(7]
4.22 m Differenzklimaverhalten 2(d)/ 3(e) npd npd npd
4.23 M Einbruchhemmung © bis WK3 bis WK3 bis WK3 bis WK3

Anmerkung: Die angegebenen Leistungseigenschaften reprasentieren die Produkteigenschaften der gepriften Probekdrper. Die
Moglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu tiberprifen.

Indizes siehe Punkt 5

* Die genauen Nachweise werden in der Matrix der einzelnen Produktfamilien bzw. den dazugehérigen Priifberichten spezifiziert.
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Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I f t

ROSENHEIM

2 Ubersicht der Leistungen der einzelnen Produktfamilien

2.1 Produktfamilie 1:

Diese Kurzbeschreibung beinhaltet die wichtigsten Systemmerkmale der Produktfamilie 1.
Die Details der Sonderausfiihrungen sind den jeweiligen Priifberichten zu entnehmen.

Varianten Einfliigelige AuRentiir, einwarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

Rahmenmaterial Aluminium, weif}
Profiltiefe 70 mm
Rahmenverbindung Blendrahmen:

auf Gehrung mit Eckverbinder, genagelt und verklebt
Flagelrahmen:

auf Gehrung bzw. stumpf gestof3en mit Eckverbinder bzw.
T-Verbinder, genagelt und verklebt

Falzausbildung Einfachfalz
Bodenanschluss 1 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, Schiico
Schwellendichtung Art.-Nr.: 227149 in 188060 integriert, stumpf gestolien
Lieferant: SCHUCO
Bodenanschluss 2 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 244654, stumpf gestolien
Lieferant: SCHUCO
Dichtungen
Blendrahmendichtung Art.-Nr.: 224683, dreiseitig, EPDM,

auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Fligelrahmendichtung Art.-Nr.: 224683, vierseitig, EPDM,
auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Indizes siehe Punkt 5
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Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Beschlage
Schloss Art.-Nr.: 241256 / 241257, Rohrrahnmenschloss,
Lieferant: SCHUCO
HauptschlieRblech Art.-Nr.: 239355, Flachschlie3blech,
Lieferant: SCHUCO
Band Art.-Nr.: 239013, Aufsatztiirband, dreiteilig, 2 Stlick

Lieferant: SCHUCO

Art.-Nr.: 239052, Aufsatztiirband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO

Art.-Nr.: 239584, Rollenband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO

Art.-Nr.: 239663, Rollenband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO

Weitere Beschlagsvarianten gemaR, beim ift Rosenheim hinterlegter Schloss- und

SchlieBteilliste mit Stand vom 21.12.2010, mit folgenden Ausfiihrungsvarianten:

Riegelfallenschloss
Antipanik Riegel-Fallenschloss
Antipanik Garnitur
- 2 Schwenkhaken Schloss
- 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
Antipanik 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
- 5 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatik®
Antipanik 4 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatic*
- 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock*
Antipanik 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Antipanik Garnitur 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Indizes siehe Punkt 5
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Fillung Mehrscheiben-Isolierglas, Glasdicke: 24 mm
Dichtung innen Art.-Nr.. 224378, Lippendichtung, EPDM

Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Dichtung aulen Art.-Nr.: 224063, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224259, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Es kénnen, abhdngig von der Verglasungsstidrke und unter Vorraussetzung gleicher
Materialeigenschaften und Geometrien, Glasdichtungen mit anderen Stirken
eingesetzt werden. Die Verglasungstabelle ist, mit Stand vom 21.12.2010 am

ift Rosenheim, hinterlegt.

Indizes siehe Punkt 5



ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1
Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

Blatt 6 von 42

2.1.1 Ubersicht der Leistungseigenschaften der Produktfamilie 1

ift

ROSENHEIM

Offnungsarten:

Drehtir, einfliigelig einwarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

-+

Abschnitt aus der

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Drehtir flachenbiindig: GAS
Blendrahmenaufienmal: 255 35239 C2
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim
Drehtir aufschlagend: GAS
Widerstand BlendrahmenauRenmal}: 255 37791 C3
gegen \(/xind- 1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim Ubertragung auf
last GAS ~100 % der
42 Drehtlr mit Seitenteil: Rahmenbreite und
) 10-001953- A
Blendrahmenaufienmal: * Rahmenho6he des
GAS-C01-02- Cc1/C2 "
1758 mm x 2357 mm de-01 Probekérpers
*mit automatischer Mehrfachverriegelung . .
ift Rosenheim
Drehtiir mit Oberlicht: GAS
. 10-001953-
Blendrahmenaufenmal:
GAS-C01-02- C2
1198 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelun de-01
9 9 ift Rosenheim
Widerstand
gegen Schnee-
43 und Dauerlasten nicht
: B ) zutreffend )
nicht
4.4 B ) zutreffend )
Drehtir flachenbundig: GAS
Blendrahmenaufenmal: 255 35239 4A
Schl - '
oot | 1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim Ubertragung auf
-100% bis +50% der
4.5 Gesamtflache des
Drehtur aufschlagend: GAS Prifkérpers
Blendrahmenaufenmal: 255 37791 5A
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim
Schlagregen- | b ptisr mit Seitenteil: GAS Ubertragung auf
dichtheit 10-001953- 100% bis +50% d
45 BlendrahmenauRenmal: GAS-C01-02- oA - o DIS o ger
: 1758 mm x 2357 mm 4601 Gesamtflache des

*mit automatischer Mehrfachverriegelung

ift Rosenheim

Prifkoérpers

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla

03_PB133.doc

08-03 /719

Indizes siehe Punkt 5
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ROSENHEIM

Offnungsarten:

Drehtir, einfliigelig einwarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

-+

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Drehttr mit Oberlicht: GAS
BlendrahmenauenmaR: 10-001953-
: GAS-C01-02- 3A
1198 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01
ift Rosenheim
Gefahrliche
Substanzen l4nd
46 Siehe Punkt 3.6 - ander- -
spezifisch
-A
Stoftfestigkeit Drehtur: Prufbericht > Gesamtflache des
4.7 BlendrahmenaufienmafR: 201 35238/3 1 Prifkoérpers
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim (Ausfachung)
Tragfahigkeit
von Sicherheits-
vorrichtungen nicht - 100 % d_?r
4.8 - - Gesamtflache des
F. zutreffend .
m Priifkérpers
Hoéhe und Breite
49 ) ) auftrags- )
bezogen
Fahigkeit zur
Freigabe .
410 ) ) nicht )
: zutreffend
Schallschutz® | Drehtir mit Anschlagschwelle: Dichtung an vier
Blendrahmenauf3enmaf3: 990 mm x 2110 mm Gas Seiten:
4.11 Glasdicke: 26 mm 175 38049 36 (-2; -5) Ubertragung auf

Glasaufbau: 6/16 Ar/4
Rw, Glas: 35 dB

ift Rosenheim

-100% bis +50% der
Gesamtflache des

03_PB133.doc

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla

08-03 /719

Indizes siehe Punkt 5
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ROSENHEIM

Offnungsarten:

Drehtir, einfliigelig einwarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

-+

Abschnitt aus der

Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Drehtir mit Anschlagschwelle: Elrg::t?r:%e; drei
BlendrahmenauRenmaf’: 990 mm x 2110 mm Gas Seiten:
Glasdicke: 34 mm 175 38049 40 (-2; -5) Ubertrégung auf
Glasaufbau: 8 VSG SI1/20 Ar/6 ift Rosenheim -100% der
Rw, Glas: 43 dB Gesamtflache des
Drehtur mit Anschlagschwelle: Prufkorpers
BlendrahmenaufRenmaf’: 990 mm x 2110 mm Gas
Glasdicke: 44 mm 175 38049 42 (-1; -4)
Glasaufbau: 12 VSG SI/24 Ar/8 VSG Sl ift Rosenheim
Rw, Glas: 50 dB
Drehtir ohne Schwelle:
Blendrahmenaufenmaf’: 990 mm x 2110 mm Gas
Glasdicke: 26 mm 175 38049 35 (-1; -4)
Glasaufbau: 6/16 Ar/4 ift Rosenheim
Rw, Glas: 35 dB
Drehtir ohne Schwelle:
BlendrahmenauRenmaf’: 990 mm x 2110 mm Gas
Glasdicke: 34 mm 175 38049 39 (-2; -5)
Glasaufbau: 8 VSG SI1/20 Ar/6 ift Rosenheim
Rw, Glas: 43 dB
Drehtlr ohne Schwelle,
mit zusatzlicher Brste: Gas
Blendrahrr_lenauBenmaB: 990 mm x 2110 mm 175 38049 40 (-2: -5)
Glasdicke: 34 mm ift Rosenheim
Glasaufbau: 8 VSG SI1/20 Ar/6
Rw, Glas: 43 dB
Drehtir ohne Schwelle:
Blendrahmenaufenmaf’: 990 mm x 2110 mm Gas
Glasdicke: 44 mm 175 38049 40 (-1; -3)
Glasaufbau: 12 VSG SI/24 Ar/8 VSG SI ift Rosenheim
Rw, Glas: 50 dB
Drehtir ohne Schwelle,
mit zusatzlicher Birste: Gas
BlendrahmenaufRenmaf3: 990 mm x 2110 mm 175 38049 42 (-1: -4)

Glasdicke: 44 mm
Glasaufbau: 12 VSG SI/24 Ar/8 VSG Sl
Rw, Glas: 50 dB

ift Rosenheim

Indizes siehe Punkt 5
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Drehtir, einfliigelig einwarts 6ffnend,

Offnungsarten: mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

-+

Abschnitt aus der
Produktnorm
14351-1

Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis

Wert / Klasse

Anwendungsbereich

thermisch getrennte Metallprofile aus einem
Tursystem, Profilkombination:
Blendrahmen — Fligelrahmen - Schwelle:

Blendrahmen:
372210
U;= 2,0 W/(m*K)

Blendrahmen:
372220
Flugelrahmen:
372310

U;= 1,8 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200
Flugelrahmen:
372310

U;= 2,1 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200 + 372270
Flugelrahmen:
372310

U= 1,9 WI(m%K)

Flagelrahmen:
372310
Schwelle:
224203

U;= 1,7 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
Schwelle:
128480

U;= 3,6 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
U;= 2,5 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
171230

U;= 2,4 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
184840

U;= 2,1 WI(m*K)

Indizes siehe Pu h elrahmen:

397270
17.= 2 2 W/Hm2K)

Warmedurch-
gangskoeffizient

Prufoericht
422 35688/2
ift Rosenheim

4.12

objekt-
bezogener
Nachweis

Die Grundlage fur die
Berechnung von Up ist
EN ISO 10077-1:
Folgende
Ubertragungsregel gilt
bei dem rechnerischen
Verfahren:

Grole des
Prufkorpers:
1,23mx2,18 m<
Gesamtflache 3,6 m?
Prufkérper:
200mx2,18 m>
Gesamtflache 3,6 m?
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Offnungsarten:

Drehtir, einfliigelig einwarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

-+

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
14351-1
Strahlungsei-
haft iekt-
genschanen CE-Zeichen objekt
413 Alle Veralasun bezogener -
9 9 Nachweis
Drehtir flachenbundig: GAS
Blendrahmenaufenmal: 255 35239 2
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim
Drehtur aufschlagend: GAS
Blendrahmenaufenmald: 255 37791 2 ) ]
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim Dichtung an vier
§eiten:
Drehtur mit Seitenteil: 10_8;(?1253_ Ube(}fagung aljf
Luftdurchlassig- | BlendrahmenauBenman: GAS.C01.02- 179" -100% bis +50% der
Keit 1758 mm x 2357 mm gy Gesamtflache des
414 *mit automatischer Mehrfachverriegelung . . Prufkdrpers
ift Rosenheim Dichtung an drei
GAS Seiten:
Drehtir mit Oberlicht: Ubertragung auf
. 10-001953-
Blendrahmenaufienmal: GAS-C01-02- 2 -100% der
1198 mm x 2820 mm Gesamtflache des
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01 Priufkérpers
ift Rosenheim P
SCHUCO ADS 70 Prufbericht
einfliigelige Drehtiire mit Glasfuillung 1;&%?55:{ , 3; A
Blendrahmenaulienman 1198 mm x 2357 mm | 34" 0 |(<T:wt1:2|n;|)u:§)
Mehrfachverriegelung SafeMatic 241354 ift Rosenheim
Drehtir: Prufbericht
BlendrahmenauRenmal}: 201 35238/2 2
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim B
Bedienkrafte Ubertragung auf
416 . -100% der
: SCHUCO ADS 70 Prufoericht Gesamtflache des
einfligelige Drehttire mit Glasfillung 1;&%?505;- _ 2d \ Prafkrpers
Blendrahmenaufenmaf 1198 mm x 2357 mm | (2"0a oo &T&:;nﬁu::)
Mehrfachverriegelung SafeMatic 241354 ift Rosenheim
Mechanische .-
Festigkeit Drehtiir: Prifoericht ﬂ%%rgag:rng auf
4.17 BlendrahmenaufRenmaf3: 201 35238/3 3 0~
. . Gesamtflache des
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim .
Prufkérpers

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla

03_PB133.doc
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Indizes siehe Punkt 5
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

ift

ROSENHEIM

Offnungsarten:

Drehtir, einfliigelig einwarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

-+

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Laftung Gleiche Konstruktion
4.18 - - npd und Grofde der
Luftungsvorrichtung
Bis entsprechende
Normen und/oder
Durchschuss- Leitlinien aufgestellt
hemmung werden, missen die
419 ) ) npd nicht ermittelten
' | ; Bedingungen
zwischen dem
; Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Bis entsprechende
Normen und/oder
S ) Leitlinien aufgestellt
prengwir- - .
kungshemmung werden, massen die
420 ) ) npd nicht ermittelten
‘ Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Dauerfunktions- -
prafung Drehtiir: Prifoericht 3%?;5‘3:?9 auf
4.21 n BlendrahmenaufRenmald: 201 35238/3 5 Gesa:ntfléche des
!ﬁ“f 1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim Priifid
1 rifkérpers
Differenzklima- | SCHUCO ADS 70 Prufbericht
422 verhalten einfliigelige Drehtiire mit Glasfiillung 1;;%(115;::’] 2(d)/ 3(e) Prufkérper:
' BlendrahmenaufRenmaf® 1198 mm x 2357 mm 03.03.2015 1,23 m X 2,18 m
Mehrfachverriegelung SafeMatic 241354 ift Rosenheim
GAS
Einbruchhem- 255 36163 WK2
mung © ift Rosenheim
423 gemaf GAS und Einzelnachweise Siehe ENV 1627
GAS
25541995 WK3
ift Rosenheim

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla
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Indizes siehe Punkt 5
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ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1 Blatt 12 von 42
Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I f t

ROSENHEIM

2.2 Produktfamilie 2:

Diese Kurzbeschreibung beinhaltet die wichtigsten Systemmerkmale der Produktfamilie 2.
Die Details der Sonderausfiihrungen sind den jeweiligen Priifberichten zu entnehmen.

Varianten Einfliigelige AuBentiir, auswarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

Rahmenmaterial Aluminium, weil}
Profiltiefe 70 mm
Rahmenverbindung Blendrahmen:

auf Gehrung mit Eckverbinder, genagelt und verklebt
Fligelrahmen:

auf Gehrung bzw. stumpf gestoflen mit Eckverbinder bzw.
T-Verbinder, genagelt und verklebt

Falzausbildung Einfachfalz
Bodenanschluss 1 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 227149 in 188060 integriert, stumpf gestolen
Lieferant: SCHUCO
Bodenanschluss 2 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 244654, stumpf gestolien
Lieferant: SCHUCO
Dichtungen
Blendrahmendichtung Art.-Nr.. 224683, dreiseitig, EPDM,

auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Fligelrahmendichtung Art.-Nr.: 224683, vierseitig, EPDM,
auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Indizes siehe Punkt 5
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ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1 Blatt 13 von 42

Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Beschlage
Schloss Art.-Nr.: 241256 / 241257, Rohrrahnmenschloss,
Lieferant: SCHUCO
HauptschlieRblech Art.-Nr.: 239355, Flachschlie3blech,
Lieferant: SCHUCO
Band Art.-Nr.: 239013, Aufsatztiirband, dreiteilig, 2 Stlick

Lieferant: SCHUCO

Art.-Nr.: 239052, Aufsatztiirband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO

Art.-Nr.: 239584, Rollenband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO

Art.-Nr.: 239663, Rollenband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO

Weitere Beschlagsvarianten gemaR, beim ift Rosenheim hinterlegter Schloss- und

SchlieBteilliste mit Stand vom 21.12.2010, mit folgenden Ausfiihrungsvarianten:

Riegelfallenschloss
Antipanik Riegel-Fallenschloss
Antipanik Garnitur
- 2 Schwenkhaken Schloss
- 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
Antipanik 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
- 5 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatik®
Antipanik 4 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatic*
- 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock*
Antipanik 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Antipanik Garnitur 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Indizes siehe Punkt 5
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ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1 Blatt 14 von 42

Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Fillung Mehrscheiben-Isolierglas, Glasdicke: 24 mm
Dichtung innen Art.-Nr.. 224378, Lippendichtung, EPDM

Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Dichtung aulen Art.-Nr.: 224063, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224259, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Es kénnen, abhdngig von der Verglasungsstidrke und unter Vorraussetzung gleicher
Materialeigenschaften und Geometrien, Glasdichtungen mit anderen Stirken
eingesetzt werden. Die Verglasungstabelle ist, mit Stand vom 21.12.2010 am

ift Rosenheim, hinterlegt.

Indizes siehe Punkt 5
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2.2.1 Ubersicht der Leistungseigenschaften der Produktfamilie 2

ift

ROSENHEIM

Drehtir, einfligelig auswarts 6ffnend,

Offnungsarten: . . - dh .
Offnungsarte mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
h N - h N
N N N N N
h +
p s p s
s
p s . P p s
Ve
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Drehtir flachenbiindig: 10 8;(?18953
BlendrahmenauRenmaR; - - .
GAS-C01-02- Cc2/C2
1198 mm x 2357 mm
o . . de-01
mit automatischer Mehrfachverriegelung . .
Wi ift Rosenheim
iderstand
gegen Wind- GAS Ubertragung auf
last™” Drehtur mit Seitenteil: o
BlendrahmenauRenmal: 10-001953- . —100 % der
4.2 GAS-C01-02- C1/C2 Rahmenbreite und
1758 mm x 2357 mm A
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01 Rahmenhdhe des
ift Rosenheim Probekorpers
Drehtr mit Oberlicht: GAS
. 10-001953-
BlendrahmenauRenmall: GAS-C01-02- co2
1198 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01
ift Rosenheim
Widerstand
gegen Schnee-
und Dauerlasten icht
nic
43 *j ) ) zutreffend )
Brandverhalten
nicht
44 . ) zutreffend )
Drehtir flachenbiindig: GAS
BlendrahmenauRenmaR: 10-001953-
' GAS-C01-02- 4A | 5A*
1198 mm x 2357 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01
ift Rosenheim
Sehlagregen- | 5 optiir mit Seitenteil: GAS Ubertragung auf
dichtheit | g : 10-001953- -100% bis +50% der
45 - endrahmenaufRenmall: GAS-C01-02- oA* S
' wﬁ 1758 mm x 2357 mm 4e.01 SeSfEmtﬂache des
*mi i i - rafkoérpers
: mit automatischer Mehrfachverriegelung ift Rosenheim p
Drehtr mit Oberlicht: GAS
BlendrahmenauRenmaR: c::é?gg?gz 4A
1198 mm x 2820 mm de-01

*mit automatischer Mehrfachverriegelung

ift Rosenheim

Indizes siehe Punkt 5
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ift

ROSENHEIM

Drehtir, einfligelig auswarts 6ffnend,

Offnungsarten: mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
\\ - \\
\\ \\\ \\
N +
// //
s
// // //
e

Abschnitt aus der

Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Gefahrliche
Substanzen
. lander-
46 Siehe Punkt 3.6 - spezifisch -
StoBfestigkeit Drehtdr: Prifbericht > Gesamtflache des
47 ,.’; BlendrahmenauRenmal: 201 35238/3 1 Prufkérpers
m 1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim (Ausfachung)
Tragfahigkeit
von Sicherheits-
vorrichtungen nicht - 100 % der
4.8 - - sutreffend Gesamtflache des
Prifkoérpers
Hoéhe und Breite
49 7 ) ) auftrags- )
’ bezogen
Fahigkeit zur | Drehtar: o
Frgigabe FlugelauRenmal: Prufoericht
410 min. 800 mm 10-001953- Anforderung )
: PRO6 erfullt

©ift Rosenheim

bis max. 1400 mm x 3000 mm je Flugel
max. Flugelgewicht 200 kg

ift Rosenheim

Indizes siehe Punkt 5
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ift

ROSENHEIM

Drehtir, einfligelig auswarts 6ffnend,

Offnungsarten: mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
\\ - \\
\\ \\\ \\
N +
// //
s
// // //
e

Abschnitt aus der

Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Drehtir mit Anschlagschwelle:
BlendrahmenauRenmald: Gas
990 mm x 2110 mm 17538049 | 36 (-1; -4)
Glasdicke: 26 mm ift Rosenheim
Glasaufbau: 6/16 Ar/4
Rw, Glas: 35 dB
Drehtur mit Anschlagschwelle:
BlendrahmenaufienmaR: Gas
990 mm x 2110 mm 17538049 | 40 (-1;-5)
Glasdicke: 34 mm ift Rosenheim
Glasaufbau: 8 VSG SI1/20 Ar/6
Rw, Glas: 43 dB
Drehtur mit Anschlagschwelle:
BlendrahmenaufienmaR: Gas _ _
990 mm x 2110 mm 175 38049 42 (-1: -4) Dichtung an vier

Schallschutz®?®

4.11

Glasdicke: 34 mm
Glasaufbau: 8 VSG SI/20 Ar/6
Rw, Glas: 43 dB

ift Rosenheim

Drehtur mit Anschlagschwelle,
umlaufender Flugel:

Blendrahmenaufienmal: Gas

990 mm x 2110 mm 175 38049 36 (-2; -4)
Glasdicke: 44 mm ift Rosenheim

Glasaufbau: 12 VSG SI/24 Ar/8 VSG Sl

Rw, Glas: 50 dB

Drehtur mit Anschlagschwelle,

umlaufender Flugel:

BlendrahmenaufRenmaf3: Gas

990 mm x 2110 mm 175 38049 41 (-2; -6)
Glasdicke: 26 mm ift Rosenheim

Glasaufbau: 6/16 Ar/4

Rw, Glas: 35 dB

Drehtur mit Anschlagschwelle,

umlaufender Flagel:

Blendrahmenaufienmal: Gas

990 mm x 2110 mm 175 38049 43 (-1; -4)

Glasdicke: 34 mm
Glasaufbau: 8 VSG SI1/20 Ar/6
Rw, Glas: 43 dB

ift Rosenheim

Seiten:
Ubertragung auf
-100% bis +50% der
Gesamtflache des
Priufkorpers
Dichtung an drei
Seiten:
Ubertragung auf
-100% der
Gesamtflache des
Prufkorpers

Indizes siehe Punkt 5
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ift

ROSENHEIM

Drehtir, einfligelig auswarts 6ffnend,

Offnungsarten: mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
\\ - \\
\\ \\\ \\
N +
// //
s
// // //
e

Abschnitt aus der
Produktnorm
14351-1

Variante/ Typ / Ausfiihrung

Nachweis

Wert / Klasse

Anwendungsbereich

Warmedurch-
gangskoeffizient

Indizes siehe Punkt.

thermisch getrennte Metallprofile aus einem

Tursystem, Profilkombination:

Blendrahmen — Fligelrahmen - Schwelle:

Blendrahmen:
372210
U;= 2,0 W/(m*K)

Blendrahmen:
372220
Flugelrahmen:
372310

U;= 1,8 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200
Flugelrahmen:
372310

U;= 2,1 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200 + 372270
Flugelrahmen:
372310

U= 1,9 WI(m%K)

Flagelrahmen:
372310
Schwelle:
224203

U;= 1,7 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
Schwelle:
128480

U;= 3,6 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
U;= 2,5 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
171230

U;= 2,4 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
184840

U;= 2,1 WI(m*K)

tigelrahmen:
397270
17.= 2 2 W/Hm2K)

Prufoericht
422 35688/2
ift Rosenheim

objekt-
bezogener
Nachweis

Die Grundlage fur die
Berechnung von Up ist
EN ISO 10077-1:
Folgende
Ubertragungsregel gilt
bei dem rechnerischen
Verfahren:

Grole des
Prufkorpers:
1,23mx2,18 m<
Gesamtflache 3,6 m?
Prufkérper:
200mx2,18 m>
Gesamtflache 3,6 m?




ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1
Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017

Blatt 19 von 42

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

ift

ROSENHEIM

Drehtir, einfligelig auswarts 6ffnend,

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Offnungsarten: . . I .
Offnungsarte mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
N N + N N
N
h N N N h N
N +
p v p s
v
p s . P p v
e
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Strahlungsei-
genschaften .
CE-Zeichen objekt-
4.13 Alle Veralasun bezogener -
9 9 Nachweis
Drehtir flachenbiindig: GAS
) 10-001953-
BlendrahmenaufRenmald: GAS-C01-02- o . .
1198 mm x 2357 mm 01 Dichtung an vier
*mit automatischer Mehrfachverriegelung . . Seiten:
ift Rosenheim Ubertragung auf
. -100% bis +50% der
Luftdu:;?:asmg- Drehtlr mit Seitenteil: 10_8;(?1253_ Gesamtflache des
BlendrahmenaulRenmald: . Prufkérpers
414 GAS-C01-02- 1/2 . .
1758 mm x 2357 mm Dichtung an drei
— . . de-01 L
mit automatischer Mehrfachverriegelung . . Seiten:
ift Rosenheim -
Ubertragung auf
R g GAS -100% der
Drehtlr mit Oberlicht: . 10-001953- Gesamtflache des
BlendrahmenauRenmal: GAS-C01-02- o Prufkorpers
1198 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelun de-01
9 9 ift Rosenheim
Bedienkrafte Drehtir: Prifoericht _U1k(>)<(e)r;t/raggrng auf
416 E ; BlendrahmenauRenmal: 201 35238/2 2 Gesa:ntfléche des
u 1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim e
Prufkérpers
Mechanische -
Festigkeit Drehtiir: Prifoericht _Li%%r;t/rag:rng auf
4.17 BlendrahmenaufRienmal3: 201 35238/3 3 0~
. . Gesamtflache des
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim .
Prufkérpers
Luftung
Gleiche Konstruktion
4.18 - - npd und Grofe der
Luftungsvorrichtung

03_PB133.doc
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ift

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

ROSENHEIM
Offnunasarten: Drehtir, einfligelig auswarts 6ffnend,
9 ) mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
N N + N N
N
h N N N h N
N +
p v p s
v
p s . P p v
e
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Bis entsprechende
Normen und/oder
Durchschuss- Leitlinien aufgestellt
hemmung werden, missen die
nicht ermittelten
4.19 . ) npd Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Bis entsprechende
Normen und/oder
Sprengwir- Leitlinien aufgestellt
kungshemmung werden, missen die
nicht ermittelten
4.20 ) ) npd Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Dauerfunktions- .-
prifung Drehtur: Prufbericht ﬂ%%rﬁ/raggrng auf
4.21 Blendrahmenaufienmal: 201 35238/3 5 Gesa:ntfléche des
1198 mm x 2357 mm ift Rosenheim e
Prufkérpers
Differenzklima-
verhalten
P & Prufkérper:
4.22 ﬂm - - npd 123m X 2,18 m
GAS
255 36163 WK2
Einbruchhem- ift Rosenheim
mung ©
423 gemaf GAS und Einzelnachweise Siehe ENV 1627
GAS
255 41995 WK3
ift Rosenheim
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ROSENHEIM

2.3 Produktfamilie 3:

Diese Kurzbeschreibung beinhaltet die wichtigsten Systemmerkmale der Produktfamilie 3.
Die Details der Sonderausfiihrungen sind den jeweiligen Priifberichten zu entnehmen.

Varianten Einfliigelige AuBentiir, einwérts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

Rahmenmaterial Aluminium, weil}
Profiltiefe 70 mm
Rahmenverbindung Blendrahmen:

auf Gehrung mit Eckverbinder, genagelt und verklebt
Fligelrahmen:

auf Gehrung bzw. stumpf gestoflen mit Eckverbinder bzw.
T-Verbinder, genagelt und verklebt

Falzausbildung Einfachfalz
Bodenanschluss 1 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 227149 in 188060 integriert, stumpf gestolen
Lieferant: SCHUCO
Bodenanschluss 2 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 244654, stumpf gestolien
Lieferant: SCHUCO
Dichtungen
Blendrahmendichtung Art.-Nr.. 224683, dreiseitig, EPDM,

auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Fligelrahmendichtung Art.-Nr.: 224683, vierseitig, EPDM,
auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Beschlage Variante 1

Schloss Art.-Nr.: 241256 / 241257, Rohrrahmenschloss,
Lieferant: SCHUCO
HauptschlieBblech Art.-Nr.; 239355, Flachschliel3blech,

Lieferant: SCHUCO

Indizes siehe Punkt 5
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ROSENHEIM

Band Art.-Nr.: 239013, Aufsatztirband, dreiteilig, 2 Stick
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 239052, Aufsatztirband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 239584, Rollenband, dreiteilig, 2 Stlick
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 239663, Rollenband, dreiteilig, 2 Stlick
Lieferant: SCHUCO

Beschlage Variante 2

Schloss, Gangflugel Art.-Nr.: 241255, Rohrrahmenschloss,
Lieferant: SCHUCO
Schloss, Standfliigel Art.-Nr.: 209600, Treibriegel mit

Art.-Nr.: 239353, Treibriegelbolzen
Lieferant: SCHUCO

Weitere Beschlagsvarianten gemaR, beim ift Rosenheim hinterlegter Schloss- und
SchlieBteilliste mit Stand vom 21.12.2010, mit folgenden Ausfiihrungsvarianten:
- Riegelfallenschloss
Antipanik Riegel-Fallenschloss
Antipanik Garnitur
- 2 Schwenkhaken Schloss
- 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
Antipanik 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
- 5 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatik*
Antipanik 4 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatic*
- 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"
Antipanik 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Antipanik Garnitur 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Indizes siehe Punkt 5
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Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Fillung Mehrscheiben-Isolierglas, Glasdicke: 24 mm
Dichtung innen Art.-Nr.. 224378, Lippendichtung, EPDM

Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Dichtung aulen Art.-Nr.: 224063, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224259, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Es kénnen, abhdngig von der Verglasungsstidrke und unter Vorraussetzung gleicher
Materialeigenschaften und Geometrien, Glasdichtungen mit anderen Stirken
eingesetzt werden. Die Verglasungstabelle ist, mit Stand vom 21.12.2010 am

ift Rosenheim, hinterlegt.

Indizes siehe Punkt 5
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2.3.1 Ubersicht der Leistungseigenschaften der Produktfamilie 3

ift

ROSENHEIM

Drehtir, zweifliigelig einwéarts 6ffnend,

Offnungsarten: . : 79 = .
Offnungsarte mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
+
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
14351-1
Drehtir flachenbundig: GAS
BlendrahmenauBenmaR; C::é?g:ﬁ?gz C1/Cor
2328 mm x 2357 mm
e . . de-01
mit automatischer Mehrfachverriegelung . .
Wi ift Rosenheim
iderstand
gegen Wind- Ubertragung auf
(1)
fast Drehtor mit Seitentil: ool 100 % der
4.2 BlendrahmenauRenmaR: GAS-C01-02 c1* Rahmenbreite und
2858 mm x 2357 mm d_ 01' . Rahmenhéhe des
*mit automatischer Mehrfachverriegelung . e . Probekérpers
ift Rosenheim
Drehtiir mit Oberlicht: GAS
BlendrahmenauRenmaR; 10-001953-
’ GAS-C01-02- C1/C2*
2328 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelun de-01
9 9 ift Rosenheim
Widerstand
gegen Schnee-
und Dauerlasten .
43 ) ) nicht )
' zutreffend
Brandverhalten
A | _ _ nicht _
4.4 ’ * zutreffend
Schiagregen- Ubertragung auf
dichtheit -100% bis +50% der
4.5 - - npd Gesamtflache des

Prifkoérpers

Indizes siehe Punkt 5
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Offnunasarten: Drehtir, zweifliigelig einwarts 6ffnend,
9 ) mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
+
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Gefahrliche
Substanzen
= : lander-
4 - -
46 Siehe Punkt 3.6 spezifisch
Stosfestigkeit Drehtir: Prufbericht > Gesamtflache des
47 FlugelaufRenmal: 201 35238/3 1 Prifkoérpers
1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim (Ausfachung)
Tragfahigkeit
von Sicherheits-
vorrichtungen nicht - 100 % d__er
4.8 - - Gesamtflache des
zutreffend .
Prufkorpers
49 ) ) auftrags- )
bezogen
Fahigkeit zur
Freigabe .
410 ) ) nicht )
' zutreffend
Dichtung an vier
Seiten:
Ubertragung auf
@ -100% bis +50% der
Schallschutz Gesamtflache des
Prifkoérpers
41 y a d B ) npd Dichtung an drei
m Seiten:
Ubertragung auf
-100% der
Gesamtflache des
Prufkorpers

03_PB133.doc

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla
08-03 /719

Indizes siehe Punkt 5
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ift

ROSENHEIM

Drehtir, zweifliigelig einwarts 6ffnend,

Offnungsarten: mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis
143511

Wert / Klasse

Anwendungsbereich

thermisch getrennte Metallprofile aus einem
Tursystem, Profilkombination:
Blendrahmen — Flugelrahmen - Schwelle:

Blendrahmen:
372210
U;= 2,0 Wi(m*K)

Blendrahmen:
372220
Flugelrahmen:
372310

U;= 1,8 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200
Flugelrahmen:
372310

U;= 2,1 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200 + 372270
Flugelrahmen:
372310

U= 1,9 WI(m*K)

Warmedurch- | Flijgelrahmen:
gangskoeffizient | 379310 Prufbericht

4.12 i Schwelle: 422 35688/2
ﬂ l 224203 ift Rosenheim
U;= 1,7 WI(m*K)

Flugelrahmen:
372310
Schwelle:
128480

U;= 3,6 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
U;= 2,5 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
171230

U;= 2,4 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
184840

U;= 2,1 Wi(m*K)

Flugelrahmen:
Indizes siehe PUrd@5270
T U; = 2,3 WI(m*K)

objekt-
bezogener
Nachweis

Die Grundlage fur die
Berechnung von Up ist
EN ISO 10077-1:
Folgende
Ubertragungsregel gilt
bei dem rechnerischen
Verfahren:

GrofRe des
Prufkorpers:
1,23mx2,18 m=<
Gesamtflache 3,6 m?
Prufkorper:
200mx2,18 m>
Gesamtflache 3,6 m?
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

ift

ROSENHEIM

Drehtir, zweifliigelig einwarts 6ffnend,

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Offnungsarten: . : T = .
Offnungsarte mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
+
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
14351-1
Strahlungsei-
genschaften .
CE-Zeichen objekt-
4.13 Alle Veralasun bezogener -
9 9 Nachweis
Drehtir flachenbiindig: GAS
Blendrahmenauenmal: éﬁé?gg?ﬁgé_ 1]+ . i
2328 mm x 2357 mm .01 g;{‘etﬁhg an vier
mit automatischer Mehrfachverriegelung ift Rosenheim Ubertrégung auf
Luftdurchlassig- ~100% bis +50% der
keit ar mit Sei il GAS Gesamtflache des
el Drehtir mit Seitenteil: Ay,
4.14 BlendrahmenauRenmal}: 10-001953- Priifkérpers
' ’ GAS-C01-02- 1/2* Dichtung an drei
2858 mm x 2357 mm Seiten:
*mit automatischer Mehrfachverriegelung L >elten.
ift Rosenheim Ubertragung auf
GAS -100% der
Drehtir mit Oberlicht: 10-001953- Gggamtfléche des
BlendrahmenauRenmal}: . Prifkdrpers
GAS-C01-02- 1/2
2328 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01
ift Rosenheim
Bedienkrafte Drehtr: Prifbericht _Li%%rot/rageurng auf
4.16 FligelauRenmal: 201 35238/2 2 Gesa:ntfléiche des
1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim .
Priufkorpers
Mechanische -
Festigkeit Drehtur: Prufbericht 3%?;33:?9 auf
417 FlugelauRenmal: 201 35238/3 3 Gesa:ntfléche des
1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim el
Prufkorpers
Luftung
Gleiche Konstruktion
4.18 - - npd und GroRe der
Luftungsvorrichtung

03_PB133.doc
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Indizes siehe Punkt 5
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

ift

ROSENHEIM

Drehtir, zweifliigelig einwarts 6ffnend,

9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

Offnungsarten: . ; 719 = .
Offnungsarte mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
+
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Bis entsprechende
Normen und/oder
Durchschuss- Leitlinien aufgestellt
hemmung werden, missen die
nicht ermittelten
4.19 . ) npd Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Bis entsprechende
Normen und/oder
Sprengwir- Leitlinien aufgestellt
kungshemmung werden, missen die
nicht ermittelten
4.20 ) ) npd Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Dauerfunktions- -
prafung Drehtiir: Prifoericht ﬂ%%rﬁ/raggrng auf
4.21 FlugelauRenmal: 201 35238/3 5 Gesa:ntfléche des
!W‘; 1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim .
: Prufkérpers
Differenzklima-
verhalten
DL Prufkérper:
4.22 m - - npd 123m X 2,18 m
GAS
255 36163 WK2
Einbruchhem- ift Rosenheim
mung @
423 gemaf GAS und Einzelnachweise Siehe ENV 1627
GAS
255 41995 WK3
ift Rosenheim

03_PB133.doc
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Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I f t

ROSENHEIM

2.4 Produktfamilie 4:

Diese Kurzbeschreibung beinhaltet die wichtigsten Systemmerkmale der Produktfamilie 4.
Die Details der Sonderausfiihrungen sind den jeweiligen Priifberichten zu entnehmen.

Varianten Einfliigelige AuBentiir, auswarts 6ffnend,
mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht

Rahmenmaterial Aluminium, weil}
Profiltiefe 70 mm
Rahmenverbindung Blendrahmen:

auf Gehrung mit Eckverbinder, genagelt und verklebt
Fligelrahmen:

auf Gehrung bzw. stumpf gestoflen mit Eckverbinder bzw.
T-Verbinder, genagelt und verklebt

Falzausbildung Einfachfalz
Bodenanschluss 1 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 227149 in 188060 integriert, stumpf gestolen
Lieferant: SCHUCO
Bodenanschluss 2 Art.-Nr.: 224203 bzw. 171230, Anschlagschwelle, SCHUCO
Schwellendichtung Art.-Nr.: 244654, stumpf gestolien
Lieferant: SCHUCO
Dichtungen
Blendrahmendichtung Art.-Nr.. 224683, dreiseitig, EPDM,

auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Fligelrahmendichtung Art.-Nr.: 224683, vierseitig, EPDM,
auf Gehrung geschnitten und verklebt
Lieferant: SCHUCO

Beschlage Variante 1

Schloss Art.-Nr.: 241256 / 241257, Rohrrahmenschloss,
Lieferant: SCHUCO
HauptschlieBblech Art.-Nr.: 239355, Flachschliel3blech,

Lieferant: SCHUCO

Indizes siehe Punkt 5
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ROSENHEIM

Band Art.-Nr.: 239013, Aufsatztirband, dreiteilig, 2 Stick
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 239052, Aufsatztirband, dreiteilig, 2 Stiick
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 239584, Rollenband, dreiteilig, 2 Stlick
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 239663, Rollenband, dreiteilig, 2 Stlick
Lieferant: SCHUCO

Beschlage Variante 2

Schloss, Gangflugel Art.-Nr.: 241255, Rohrrahmenschloss,
Lieferant: SCHUCO
Schloss, Standfliigel Art.-Nr.: 209600, Treibriegel mit

Art.-Nr.: 239353, Treibriegelbolzen
Lieferant: SCHUCO

Weitere Beschlagsvarianten gemaR, beim ift Rosenheim hinterlegter Schloss- und
SchlieBteilliste mit Stand vom 21.12.2010, mit folgenden Ausfiihrungsvarianten:
- Riegelfallenschloss
Antipanik Riegel-Fallenschloss
Antipanik Garnitur
- 2 Schwenkhaken Schloss
- 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
Antipanik 2 Schwenkhaken-Bolzenschloss
- 5 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatik*
Antipanik 4 Riegel-Fallenschloss ,SafeMatic*
- 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"
Antipanik 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Antipanik Garnitur 3 Riegel-Fallenschloss ,InterLock"

Indizes siehe Punkt 5



9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

03_PB133.doc

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla
08-03 /719

ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1 Blatt 31 von 42

Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I ft
ROSENHEIM
Fillung Mehrscheiben-Isolierglas, Glasdicke: 24 mm
Dichtung innen Art.-Nr.. 224378, Lippendichtung, EPDM

Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Dichtung aulen Art.-Nr.: 224063, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.: 224350, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO
Art.-Nr.. 224259, Lippendichtung, EPDM
Lieferant: SCHUCO

Es kénnen, abhdngig von der Verglasungsstidrke und unter Vorraussetzung gleicher
Materialeigenschaften und Geometrien, Glasdichtungen mit anderen Stirken
eingesetzt werden. Die Verglasungstabelle ist, mit Stand vom 21.12.2010 am

ift Rosenheim, hinterlegt.

Indizes siehe Punkt 5
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2.4.1 Ubersicht der Leistungseigenschaften der Produktfamilie 4

ift

ROSENHEIM

Drehtir, zweifliigelig auswarts 6ffnend,

Offnungsarten: . : 719 © .
Offnungsarte mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
N v - N v
\\\ /// \\ /// \\\ ///
AN s +
Ve AN s AN
// \\ N // \\
s N p \\ s N
Ve AN
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
14351-1
Drehtir flachenbiindig: 10_(?661\8953_
BlendrahmenaufienmafR: GAS-C01-02- C1/C2*
2328 mm x 2357 mm de-01
*mit automatischer Mehrfachverriegelung . .
Widerstand ift Rosenheim
gegen Wind- J
last™” Drehttr mit Seitenteil: 10_8;661\253_ B?gétl;g(;l:rg auf
42 5;%%"?2“55‘?;’??;‘?“1 GAS-C01-02- c1* Rahmenbreite und
S *mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01 Rahmenhohe des
ift Rosenheim Probekorpers
Drehtir mit Oberlicht: 10_(%6,\'253_
BlendrahmenaufienmaR:
2328 mm x 2820 mm GASdf_gl'Oz' crie
*mit automatischer Mehrfachverriegelung ift Rosenheim
Widerstand
gegen Schnee-
und Dauerlasten Nicht
ic
43 # g - - zutreffend i
Brandverhalten
O Nicht
4.4 _ ] - ) zutreffend )
Drehtir flachenbiindig: 10_8;(?1253_
BlendrahmenauRenmal: GAS-C01-02- 3A
Schlagregen- 33.28 mm Xx 2357 mm ! de-01 Ubertragung auf
dichtheit mit automatischer Mehrfachverriegelung ift Rosenheim -100% bis +50% der
4.5 kil GAS Gesamtflache des
W'i Drehtiir mit Oberlicht: 10-001953- Prufkérpers
BlendrahmenauRenmal}: GAS-C01-02- 3A
2328 mm x 2820 mm de-01
*mit automatischer Mehrfachverriegelung . .
ift Rosenheim
Gefahrliche
Substanzen
46 Siehe Punkt 3.6 - S;,aer;?f?;;h -

Indizes siehe Punkt 5



ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1
Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017

Blatt 33 von 42

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld

ift

ROSENHEIM
Offnunasarten: Drehtir, zweifliigelig auswarts 6ffnend,
9 ) mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
\\ // T \\ //
N // \\ /// \\ // )
AN e AN
// \\ ~ N // \\
s N p N / AN
e AN
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Stoffestigkeit Drehtdr: Prifbericht > Gesamtflache des
4.7 FlugelauRenmald: 201 35238/3 1 Prifkoérpers
1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim (Ausfachung)
Tragfahigkeit
von Sicherheits-
vorrichtungen nicht - 100 % der
4.8 - - sutreffend Gesamtflache des
Prufkorpers
Hoéhe und Breite
49 - ) ) auftrags- )
' bezogen
4higkei Drehtar:
Fahigkeit zur . .
Frgigabe FlugelauBenmald: Prufbericht
410 min. 800 mm 10-001953- Anforderung )
I’E bis max. 1400 mm x 3000 mm je Flugel ~_PRO6 erfullt
e max. Flugelgewicht 200 kg ift Rosenheim
Dichtung an vier
Seiten:
Ubertragung auf
@ -100% bis +50% der
Schallschutz Gesamtflache des
Prufkorpers
41 y a d B ) npd Dichtung an drei
m Seiten:
Ubertragung auf
-100% der
Gesamtflache des
Prufkorpers
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ift

ROSENHEIM

Drehtir, zweifliigelig auswarts 6ffnend,

Offnungsarten: . : 1S © .
9 mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
\\ // - \\ //
N s N e N s
s \\ // N | s .
Ve \\ // \\
v ~ 7N s N
s N // \\ s N
Ve AN

Abschnitt aus der
Produktnorm

14351-1

Variante/ Typ / Ausfiihrung

Nachweis

Wert / Klasse

Anwendungsbereich

4.12

Warmedurch-
gangskoeffizient

ik

Indizes siehe Pl‘l

thermisch getrennte Metallprofile aus einem

Tursystem, Profilkombination:

Blendrahmen — Flugelrahmen - Schwelle:

Blendrahmen:
372210
U;= 2,0 Wi(m*K)

Blendrahmen:
372220
Flugelrahmen:
372310

U;= 1,8 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200
Flugelrahmen:
372310

U;= 2,1 WI(m*K)

Blendrahmen:
372200 + 372270
Flugelrahmen:
372310

U= 1,9 WI(m*K)

Flagelrahmen:
372310
Schwelle:
224203

U;= 1,7 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
Schwelle:
128480

U;= 3,6 W/(m*K)

Flugelrahmen:
372310
U;= 2,5 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
171230

U;= 2,4 WI(m*K)

Flugelrahmen:
397270
Schwelle:
184840

U;= 2,1 Wi(m*K)

Flugelrahmen:
Q3270
U; = 2,3 WI(m*K)

Prufoericht
422 35688/2
ift Rosenheim

objekt-
bezogener
Nachweis

Die Grundlage fur die
Berechnung von Up ist
EN ISO 10077-1:
Folgende
Ubertragungsregel gilt
bei dem rechnerischen
Verfahren:

GrofRe des
Prufkorpers:
1,23mx2,18 m=<
Gesamtflache 3,6 m?
Prufkorper:
200mx2,18 m>
Gesamtflache 3,6 m?
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AN s AN +
// \\ ~ N // \\
s N p N / AN
Ve AN
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
14351-1
Strahlungsei-
genschaften .
CE-Zeichen objekt-
4.13 Alle Veralasun bezogener -
9 9 Nachweis
Drehtir flachenbiindig: GAS
BlendrahmenaufRenmal: C::é?gg?g’z 1/ 2% . )
2328 mm x 2357 mm 01 Dichtung an vier
*mit automatischer Mehrfachverriegelung . . Seiten:
ift Rosenheim Ubertragung auf
- -100% bis +50% der
LuﬂduL%r::a55|g- Drehttr mit Seitenteil: 10_8;(?1253_ Gesamtflache des
414 BlendrahmenauRenmald: GAS-C01-02- 10 Prufkérpers
' 2858 mm x 2357 mm Dichtung an drei
s . . de-01 .
mit automatischer Mehrfachverriegelung . . Seiten:
ift Rosenheim -
Ubertragung auf
R g GAS -100% der
glr eh(;urrr]mt Obeg'Cht' o 10-001953- Gesamtflache des
endrahmenaufRenmal: GAS-C01-02- 1/ 2% Prafkerpers
2328 mm x 2820 mm
*mit automatischer Mehrfachverriegelung de-01
ift Rosenheim
Bedienkréfte Drehtr: Prifbericht ﬂ%%r}/rag:rng auf
4.16 FlugelaufRenmal: 201 35238/2 2 Gesa:ntfléche des
1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim el
Prufkérpers
Mechanische -
Festigkeit Drehtur: Prufbericht _Li%%r;t/radg:rng auf
417 FlugelauRenmald: 201 35238/3 3 Gesar(;'ltfléche des
1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim .
Prufkérpers
Luftung
Gleiche Konstruktion
4.18 - - npd und Grof3e der
Luftungsvorrichtung
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Offnunasarten: Drehtir, zweifliigelig auswarts 6ffnend,
9 ) mit/ohne Seitenteil, mit/ohne Oberlicht
N s - N s
\\ /// \\ /// \\\ ///
AN s AN +
// \\ e \\ // \\
Ve AN / N s/ N
Ve AN
Abschnitt aus der
Produktnorm Variante/ Typ / Ausfiihrung Nachweis Wert / Klasse | Anwendungsbereich
143511
Bis entsprechende
Normen und/oder
Durchschuss- Leitlinien aufgestellt
hemmung werden, missen die
nicht ermittelten
4.19 . ) npd Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prifstelle vereinbart
werden.
Bis entsprechende
Normen und/oder
Sprengwir- Leitlinien aufgestellt
kungshemmung werden, missen die
nicht ermittelten
4.20 ) ) npd Bedingungen
zwischen dem
Hersteller und der
Prufstelle vereinbart
werden.
Dauerfunktions- .-
prafung Drehtur: Prifbericht ﬂ%%rﬁ/raggrng auf
4.21 FlugelauRenmal: 201 35238/3 5 Gesa:ntfléche des
!W‘; 1100 mm x 2300 mm ift Rosenheim e
: Prufkérpers
Differenzklima-
verhalten
P & Prufkérper:
422 m - - npd 1,23m X 2,18 m
GAS
255 36163 WK2
Einbruchhem- ift Rosenheim
mung ©
423 gemaf GAS und Einzelnachweise Siehe ENV 1627
GAS
255 41995 WK3
ift Rosenheim

03_PB133.doc

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla
08-03 /719

Indizes siehe Punkt 5



9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

03_PB133.doc

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla
08-03 /719

ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1 Blatt 37 von 42

Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °

Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I f t
ROSENHEIM

3 Leistungseigenschaften nach Produktnorm

3.1 Allgemeines

Je nach bestimmungsgeméaRem Anwendungszweck und nationalen Anforderungen an Fenster und AuRentiren
ist bei den unter Produktnorm EN 14351-1, Abschnitt 4 aufgefiihrten Merkmalen eine Ersttyppriifung
erforderlich, die entsprechend den Festlegungen in der Produktnorm fiir die jeweilige Leistungseigenschaft
durch Priifung, Berechnung, Tabellenwerte oder Beurteilung erfolgen kann.

Nachfolgend sind fiir die Produkifamilien die geltenden Nachweise zu allen Leistungseigenschaften der
Produktnorm aus Abschnitt 4 zusammengefasst. Die Indizes sind in Punkt 5 erlautert.

3.2 Widerstandsfiahigkeit gegen Windlast (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.2)

Die Priafungen an Aufentliren werden nach EN 12211 durchgefiihrt. Der Kennbuchstabe C steht fiir eine
maximal zulédssige frontale Durchbiegung kleiner /300, der Kennbuchstabe B fiir eine maximal zul&ssige
frontale Durchbiegung kleiner 1/200 gemafR Tabelle 2 in EN 12210. Die Zahl hinter dem Kennbuchstaben steht
fur die nominale Windlast der erreichten Klasse gemaR Tabelle 1 in EN 12210. Die Durchbiegung von festste-
henden Rahmenteilen (z. B. Pfosten und Riegeln) ist durch Berechnung oder Priifung (Referenzverfahren)
nachzuweisen.

Die Ergebnisse missen nach EN 12210 angegeben werden. Die in EN 12210 erwdhnten Priifungen in Hinblick
auf die Luftdurchlassigkeit und die Klassifizierung miissen nach 4.14 gemaf EN 14351-1 erfolgen.

3.3 Widerstandsfiahigkeit gegen Schnee- und Dauerlast (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.3)

Der Hersteller muss ausreichend Informationen zu der Fiillung zur Verfliigung stellen, damit die Tragfahigkeit der
Fillung bestimmt werden kann, z.B. Angaben zu Glasdicke und -typ.

3.4 Schutz gegen Brand von auRen (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.4)

Dachflachenfenster miissen nach EN 13501-5 gepriift und klassifiziert werden.

3.5 Schlagregendichtheit (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.5)

Die Prufung der Schlagregendichtheit erfolgte nach EN 1027. Die Ergebnisse missen nach EN 12208
angegeben werden.

3.6 Gefahrlich Substanzen (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.6)

Soweit es der Stand der Technik ermdglicht, muss der Hersteller die Werkstoffe des Produktes angeben, die bei
bestimmungsgemafer Anwendung Emissionen oder Migrationen unterliegen und bei denen eine Emission oder
Migration in die Umgebung eine Gefahr fir Hygiene, Gesundheit oder Umwelt darstellt. Der Hersteller muss in
Ubereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen des vorgesehenen Bestimmungslandes eine
entsprechende Angabe der Bestandteile vorbereiten und abgeben.

3.7 StoRfestigkeit (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.7)

Fenster und Aufientliren mit Glas oder anderen zerbrechlichen Werkstoffen miissen geprift und die Ergebnisse
nach EN 13049 angegeben werden. Falls zutreffend, ist die Priifung von beiden Seiten durchzufiihren.

3.8 Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.8)

Die Schwellenfestigkeit muss durch Priifungen nach EN 14609 oder EN 948 (Referenzverfahren) oder durch
Berechnung nachgewiesen werden.

Indizes siehe Punkt 5



9e\VO10001953\Projekt\PR16\Priifberichte\10-001953-PR16 SP-C01-Z054-de-

03_PB133.doc

\\sift0\iftello_daten_02_rw\Daten_10\Abla
08-03 /719

ift-Systempass AuBentiir nach EN 14351-1 Blatt 38 von 42
Nr. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 vom 19. September 2017 °
Auftraggeber SCHUCO International KG, 33609 Bielefeld I f t

ROSENHEIM
3.9 Hohe und Breite von Tiiren und Fenstertiiren (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.9)

Die lichte Offnungshéhe und Offnungsbreite von AuRentiiren und Fenstertiiren (siehe EN 12519, 3.1) ist in mm
anzugeben.

3.10 Fihigkeit zur Freigabe (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.10)

Notausgangs- und Panikverschliisse, die an Aulientiren auf Fluchtwegen angebracht sind, missen EN 179,
EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637 entsprechen.

3.11 Schallschutz (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.11)

Das Schallddmm-Mal} ist nach EN ISO 140-3 (Referenzverfahren) oder, fiir bestimmte Fensterarten, in
Ubereinstimmung mit Anhang B zu ermitteln. Die Prifergebnisse miissen nach EN ISO 717-1 bewertet werden.
3.12 Warmedurchgangskoeffizient (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.12)

Der Warmedurchgangskoeffizient von Fenstern und AufRentiiren ist wie folgt zu ermitteln:
- nach EN ISO 10077-1, Tabelle F.1
oder durch Berechnung nach:
- EN ISO 10077-1 oder
- EN ISO 10077-1 und EN ISO 10077-2
oder durch das Heizkastenverfahren nach:
- EN ISO 12567-1 oder
- EN ISO 12567-2
EN ISO 12567-1 ist als Referenzverfahren fir Fenster und AuBentiren und EN ISO 12567-2 als
Referenzverfahren fir Dachflachenfenster anzuwenden.

3.13 Strahlungseigenschaften (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.13)

Die Ermittlung des Gesamtenergiedurchlassgrades (g-Wert) und des Lichttransmissionsgrades von
lichtdurchlassigen Verglasungen muss nach EN 410 oder, sofern anwendbar, nach EN 13363-1 bzw.
EN 13363-2 (Referenzverfahren) erfolgen.

3.14 Luftdurchlassigkeit (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.14)

Es sind je eine Prifung auf Luftdurchlassigkeit mit Uberdruck und Unterdruck nach EN 1026 durchzufiihren.

Das als numerischer Mittelwert der beiden Luftdurchlassigkeitswerte (m3h) bei jeder Druckstufe festgestellte
Prifergebnis ist nach EN 12207, 4.6, anzugeben.

3.15 Dauerhaftigkeit (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.15)
Der Hersteller muss Angaben zur Wartung und Austausch von Teilen mitliefern.

3.16 Bedienungskrafte (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.16)

Handbetétigte Fenster miissen nach EN 12046-1 gepriift werden. Die Ergebnisse sind nach EN 13115 anzugeben.
Handbetatigte Auflentiiren missen nach EN 12046-2 gepriift werden. Die Ergebnisse sind nach EN 12217
anzugeben.

Indizes siehe Punkt 5
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3.17 Mechanische Festigkeit (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.17)

Fenster missen nach EN 14608 und EN 14609 geprift werden. Vor und nach diesen Prifungen sind
handbetétigte Fenster nach EN 12046-1 zu prifen. Die Ergebnisse missen nach EN 13115 angegeben
werden.

Aulentiren sind nach EN 947, EN 948, EN 949 und EN 950 zu priifen. Die Ergebnisse miissen nach EN 1192
angegeben werden.

3.18 Liiftung (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.18)

Die in ein Fenster oder eine AuRentir eingebauten Vorrichtungen zum Luftdurchlass missen nach
EN 13141-1, 4.1, geprift und beurteilt werden.

3.19 Durchschusshemmung (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.19)

Nach der Prifung nach EN 1523 missen die durchschusshemmenden Eigenschaften von Fenstern und
Aufientiiren nach EN 1522 angegeben werden.

3.20 Sprengwirkungshemmung (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.20)

3.20.1 StoRrohr

Nach der Priifung nach EN 13124-1 miissen die sprengwirkungshemmenden Eigenschaften von Fenstern und
Aufientiiren nach EN 13123-1 angegeben werde.

3.20.2 Freilandversuch

Nach der Prifung nach EN 13124-2 miissen die sprengwirkungshemmenden Eigenschaften von Fenstern und
Aufientiiren nach EN 13123-2 angegeben werde.

3.21 Dauerfunktionspriifung (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.21)

Die Dauerfunktionspriifung ist nach EN 1191 durchzufilhren. Die Ergebnisse miissen nach EN 12400
angegeben werden.

3.22 Differenzklimaverhalten (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.22)

An Aufientiiren muss eine Klimapriifung nach EN 1121 durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind nach
EN 12219 anzugeben.

3.23 Einbruchhemmung (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.23)
Nach der Priifung nach ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630 sind die Ergebnisse nach ENV 1627 anzugeben.

3.24 Besondere Anforderungen (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.24)

3.24.1 Rahmenlose Glastiiren (vgl. EN 14351-1, Abschnitt 4.24.1)

Glas in rahmenlosen Glastliren muss EN 1863-2, EN 12150-2, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 oder EN 14321-2
entsprechen.

Indizes siehe Punkt 5
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4  Allgemeine Hinweise zum ift-Systempass

4.1 Aufgefiihrte Leistungseigenschaften nach Produktnorm

Alle aufgefiihrten Leistungseigenschaften wurden nach den in der Produktnorm EN 14351-1 aufgefiihrten
Prif- und Klassifizierungsnormen geprift und bewertet. Grundlage bilden die vom Auftraggeber
vorgelegten Leistungsnachweise. Um ndhere Informationen zu erhalten, sind die jeweiligen Einzelnach-
weise/Prifberichte der Leistungseigenschaften, die in Abschnitt 2 benannt werden, heranzuziehen.

4.2 Grundlagen fiir den ift-Systempass
e bestehender Zertifizierungsvertrag zwischen ift und dem Auftraggeber (Systemgeber),
e fortlaufende Uberwachung des Auftraggebers (Systemgeber),

e eingefiihrtes und aufrechterhaltenes normkonformes System zur werkseigenen Pro-
duktionskontrolle.

Anderungen am System sind dem ift unverziiglich anzuzeigen.

Indizes siehe Punkt 5
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5 Besondere Verwendungshinweise

Die nachfolgenden besonderen Verwendungshinweise sind Regeln zur Anwendung der
verschiedenen Leitungseigenschaften der Norm. Sie wurden auf Grundlage der normativen
Festlegungen und der Erfahrungen des ift Rosenheim erstellt.

Gemaly Produktnorm ist der Hersteller flr die Sicherstellung der deklarierten Eigenschaften
verantwortlich. Die Dauerhaftigkeit des Tlirsystems wurde nicht Uberprift. Sie ist durch Verwendung
geeigneter Werkstoffe und Oberflachen nach dem Stand der Technik Uber den vereinbarten
Lebenszeitraum des Produktes zur Beibehaltung der Leistungseigenschaften sicherzustellen.

Die Zusammenstellung in diesem Systempass erfolgte aufgrund der vorgelegten Nachweise. Ein
Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Systempass dient als Grundlage zur Erlangung des ift-Konformitatszertifikats, das die
Konformitat der Fertigprodukte und der werkseigenen Qualitdtskontrolle durch eine regelmafige
Fremdiberwachung der Hersteller durch das ift Rosenheim dokumentiert.

Die  festgestellten Eigenschaften  (Klassifizierungen) gelten  flir  Aufientiiren und
zusammengesetzte Elemente zum Einbau in vertikale Wandéffnungen mit dem in EN 14351-1
definierten Anwendungsbereich. Fiir die Anwendung sind die jeweiligen national giiltigen Vorschriften
einzuhalten.

Isolierverglasungen mit Gasfiillung Argon / SFg diirfen nach Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des
europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 Uber bestimmte fluorierte Treibhausgase
ab 04.07.2007 bzw. 04.07.2008 nicht mehr in Verkehr gebracht werden.

Die Regeln fur die Austauschbarkeit von Turbeschlagen sind im ift-Zertifizierungsprogramm fir
Schlésser (QM342) und im ift-Zertifizierungsprogramm fiir Bander (QM343) definiert.

Indizes siehe Punkt 5
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Indizes

(1) Die statischen Eigenschaften warmegedammter Profile sind zu beachten. Pfosten- und

Riegelprofile sind statisch ausreichend zu bemessen.
(2) Schallschutz: Anwendung auf gepriifte Konstruktionen
(3) BEI EINBRUCHHEMMUNG:

Mindestanforderung an die Verglasung:

in der Widerstandsklasse 2 nach EN 356 Klasse P4A

in der Widerstandsklasse 3 nach EN 356 Klasse P5A

Einbau der Verglasung (Verglasungs- bzw. Flillungsanbindung) gemaR der zitierten
Nachweise

Typ, Lage, Anzahl und Befestigung von einbruchhemmenden Verriegelungen siehe zitierte
Nachweise

Montage der einbruchhemmenden Aulientiir gemaf der vom ift freigegebenen
Montageanleitung der Firma SCHUCO International KG

Weitere Ausfiihrungsvarianten siehe zitierte Nachweise

ift Rosenheim

19. September 2017

Indizes siehe Punkt 5



