
 

 

 

 

 

ift Rosenheim GmbH 
 
Theodor-Gietl-Str. 7-9 
D-83026 Rosenheim 

Kontakt 

Tel. +49.8031.261-0 
Fax +49.8031.261-290 
www.ift-rosenheim.de 

Prüfung und Kalibr ierung – EN ISO/IEC 17025 
Inspektion – EN ISO/IEC 17020  
Zert if izierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 
Zert if izierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021 

ift-Systempass Fenster 

nach EN 14351-1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Nummer 12-001465-PR20 (SP-A01-UZ06-de-01) 
 Grundlagen 

EN 14351-1:2006+A2:2016 
Fenster und Außentüren  

ift-Zertifizierungsprogramm 
Fenster und Außentüren 
(QM 320) 

Zertifizierungs- und  
Überwachungsvertrag Nr.  
181S 7612120 vom 03. No-
vember 2008 

Verwendungshinweis 

Der ift-Systempass zeigt die 
generelle Leistungsfähigkeit 
der bezeichneten Produktfami-
lien gemäß den Vorgaben der 
Produktnorm. 

Die Werte / Klassen beziehen 
sich jeweils auf den in den 
Einzelnachweisen beschriebe-
nen Gegenstand und den im 
ift-Systempass definierten 
Anwendungsbereich. 

Für die Anwendung der Leis-
tungseigenschaften gelten die 
nationalen baurechtlichen 
Bestimmungen sowie die 
vertraglichen Vereinbarungen. 

Dieser Systempass kann vom 
Hersteller zur Erstellung der 
Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenver-
ordnung 305/2011/EU ver-
wendet werden und dient zur 
Erlangung des ift-Konformi-
tätszertifikats, das die Konfor-
mität der Fertigprodukte und 
der werkseigenen Qualitäts-
kontrolle durch eine regelmä-
ßige Fremdüberwachung der 
Hersteller durch das ift Rosen-
heim dokumentiert. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gelten die „Bedingungen 
und Hinweise zur Verwendung 
von ift Prüfdokumentationen“. 

Inhalt 

Der Systempass umfasst ins-
gesamt 13 Seiten: 

1 Zusammenfassung der 
Leistungseigenschaften 
nach EN 14351-1 2 

2 Übersicht der 
Nachweise 3 

3 Systembeschreibung 6 
4 Allgemeine Hinweise 

zum ift-Systempass 11 
5 Besondere 

Verwendungshinweise13 
 

Gültig bis 

Die Gültigkeit ist an den vorhandenen Überwachungs- und Zerti-
fizierungsvertrag gebunden.  

 

Inhaber 

Schüco International KG 
Karolienenstraße 1-15 
33609 Bielefeld 
Deutschland 

 

System AWS 60 AWS 60.HI AWS 60 BS  

Besonderheiten   

Produktfamilien 

Dreh, Drehkipp und Kipp mit Festverglasung 
Dreh, Drehkipp mit öffenbarem Mittelstück 
Senkklappfenster 

 

Rahmenmaterial Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile  
 Eigenschaften  Widerstands-

fähigkeit  
gegen  
Windlast 

Widerstands-
fähigkeit gegen 
Schnee und  
Dauerlasten

1)
 

Brand-
verhalten

1)
 

Schlagregen-
dichtheit 

Gefährliche 
Substanzen

2)
 

Stoßfestigkeit Tragfähigkeit 
von  

Sicherheits-
vorrichtungen 

 

       

Klasse / Wert � Nicht 
zutreffend 

Nicht 
zutreffend � Länder-

spezifisch � � 

Eigenschaften  Höhe und 
Breite

3) 
Fähigkeit  

zur Freigabe 
Schallschutz Wärme-

durchgangs-
koeffizient 

Strahlungs-
eigenschaften 

Luftdurch-
lässigkeit 

Bedienungs-
kräfte 

 
       

Klasse / Wert Nicht 
zutreffend 

Nicht 
zutreffend � � CE Zeichen 

Verglasung � � 

Eigenschaften Mechanische 
Festigkeit 

Lüftung Durchschuss-
hemmung 

Sprengwir-
kungshemmung 

Dauerfunktion Differenz-
klimaverhalten 

Einbruch-
hemmung 

 

       

Klasse / Wert � npd npd npd � npd � 
 

 

  
1) gilt nur für Dachflächenfenster 
2) Nachweis entsprechend Bestimmungsland 

3) Lichtes Durchgangsmaß gemäß Herstellerangaben 

  

ift Rosenheim  

15.12.2017  

   

i.V. Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Leiter  
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle 

i. A. Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH) 
Produktingenieur 
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle 

i. A. Torsten Voigt, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Produktingenieur 
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle 
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1 Zusammenfassung der Leistungseigenschaften nach EN 14351-1 

Lfd.-
Nr. 

 
Eigenschaften 
nach EN 14351-1 

Produktfamilie 1 Produktfamilie 2 Produktfamilie 6 

 

  

   

 
  

Dreh, Drehkipp und Kipp mit 
Festverglasung 

Dreh, Drehkipp mit öffenbarem 
Mittelstück 

Senkklappfenster 

1 
 

Systemgrenzen: 1700x2100 

1000x2500 

1200x1800 

1000x2500 

2000x2000 

1450x1900    Abmessung 

   Gewicht ≤ 250 kg ≤ 250 kg 130 kg 

2 
 

Widerstand gegen 
Windlast

(1) 
≤ C5 / B5 ≤ C3 / B3 ≤ C5 / B5 

3 
 

Widerstand gegen 
Schnee und 
Dauerlasten 

Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend 

4 
 
Brandverhalten Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend 

5 
 
Schutz gegen 
Brand von außen 

Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend 

6 
 
Schlagregen-
dichtheit 

≤ 9A ≤ 7A ≤ 9A 

7 
 
Gefährliche  
Substanzen 

Der Hersteller muss in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen des vorgesehenen Bestimmungs-
landes eine entsprechende Angabe der Bestandteile vorbereiten und abgeben. 

8 
 
Stoßfestigkeit ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

9 
 

Tragfähigkeit von  
Sicherheits-
vorrichtungen  

Schwellenwert 
erfüllt 

Schwellenwert 
erfüllt 

Nicht zutreffend 

10 
 
Schallschutz

(2)
 

Rw (C;Ctr) bis  
47 (-2;-4) dB 

Normverfahren Normverfahren 

11 
 

Wärmedurch-
gangskoeffizient Normverfahren Normverfahren Normverfahren 

12 
 
Strahlungseigen-
schaften 

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen 
über die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen. 

13 
 
Luftdurchlässig-
keit  

4 4 4 

14 
 
Bedienungskräfte ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

15 
 

Mechanische 
Festigkeit 

4 4 4 

16 
 
Lüftung npd npd npd 

17 
 
Durchschuss-
hemmung  

npd npd npd 

18 
 
Sprengwirkungs-
hemmung  

npd npd npd 

19 
 
Dauerfunktion ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

20 
 
Differenzklima- 
verhalten 

npd npd npd 

21 
 
Einbruch-
hemmung

 ≤ RC 2 ≤ RC 2 ≤ RC 2 

Anmerkung: Die angegebenen Leistungseigenschaften repräsentieren die Produkteigenschaften der geprüften Probekörper. Die Möglichkeit der 
Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu überprüfen. 

Indizes siehe Punkt 5  
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2 Übersicht der Nachweise 

2.1 Liste der Nachweise 

Tabelle: Nachweise für Bedienkraft, Luftdurchlässigkeit, Widerstand gegen Windlast, Schlagregendichtheit 

Produkt-
familie 

Nachweis Datum 
    

Bedien-
kraft 

Luft-
durch-
lässig-
keit 

Wider-
stand 

Windlast 

Schlag-
regen-
dichtheit 

 
Drehkipp 

Manuelle Bedienung 
13-001845-PR03 (GAS-A01-02-de-02) 
für AWS 60, AWS 60 HI, AWS 60 SL, 
AWS 60 SL.HI, AWS 60 RL 

24.07.2015 1 4 
B5/ 

C5 
9A 

Manuelle Bedienung 
13-001845-PR08 (GAS-A01-02-de-02) 
für AWS 60, AWS 60 BS, AWS 60 BD 

04.09.2015 1 4 
B5/ 

C5 
9A 

Elektrischer Antrieb 

13-001845-PR24 (GAS-A01-02-de-02) 
für AWS 60, AWS 60 HI 

23.06.2015 1 4 
B5/ 

C5 
9A 

 
Dreh-

Drehkipp 

Manuelle Bedienung 
13-001845-PR03 (GAS-A01-02-de-02) 

für AWS 60, AWS 60 HI, AWS 60 SL, 

AWS 60 SL.HI, AWS 60 RL 

24.07.2015 

 
1 4 

B3/ 

C3 
7A 

Manuelle Bedienung 

13-001845-PR08 (GAS-A01-02-de-02) 

für AWS 60, AWS 60 BS, AWS 60 BD 

04.09.2015 1 4 
C3/ 

B3 
7A 

 
Senkklapp 
Drehklapp 

15-000011-PR04 (GAS-A01-02-de-01) 
für AWS 60, AWS 60 HI 

28.04.2017 1 4 
B5/ 

C5 
9A 

 
  



 
 

 

ift-Systempass Fenster nach EN 14351-1 

Nr. 12-001465-PR20 (SP-A01-UZ06-de-01) vom 15.12.2017 

Inhaber: Schüco International KG 
Seite 4 von 13 

 

 

 
Tabelle: Nachweise für Bedienkraft, Mechanik, Dauerfunktion, Stoßfestigkeit  

Produkt-
familie 

Nachweis Datum     

Bedien-
kraft 

Mecha-
nik 

Dauer-
funktion 

Stoßfes-
tigkeit 

 
Drehkipp 

101 31393/ 1 für AWS 60.HI 24.01.2007 2 4 3 2 

102 30951/ 1 für AWS 60.HI 26.07.2006 1 -- -- 4 

Elektrischer Antrieb für AWS 60 

15-001399-PR15 (PB-A01-03-de-01) 
27.04.2016 -- 4 3 -- 

Elektrischer Antrieb für AWS 60 

15-001399-PR18 (PB-A01-03-de-01) 
24.02.2017 1 4 3 -- 

 
Dreh-

Drehkipp 

101 30951/ 2 für AWS 60 24.01.2007 1 4 3 -- 

101 30951/ 13 für AWS 60 BS 24.01.2007 1 4 3 -- 

102 30951/ 1 für AWS 60.HI 26.07.2006 1 -- -- 4 

 
Senkklapp 

12-001193-PR06  

(GAS-A01-0203-de-01) für AWS 
11.11.2013 1 4 3 -- 

Elektrischer Antrieb  

14-000483-PR04 (PB-A01-03-de-01) 
23.06.2014 -- -- 3 -- 

 

 
Tabelle: Nachweise für Schallschutz 

Produkt-
familie 

Nachweis Datum Rw Glas  
Schallschutz  

 
Drehkipp 

Manueller Beschlag 

13-000001-PR02 (GAS-A01-04-de-01) 
26.03.2014 51 dB ≤ 47 (-2;-4) dB 

Elektrischer Beschlag 
13-000001-PR02 (GAS-A01-04-de-01) 

26.03.2014 51 dB ≤ 47 (-2;-4) dB 

 
Dreh-

Drehkipp 

Manueller Beschlag 

13-000001-PR02 (GAS-A01-04-de-01) 
26.03.2014 -- Normverfahren 

Elektrischer Beschlag 
13-000001-PR02 (GAS-A01-04-de-01) 

26.03.2014 -- Normverfahren 

 
Senkklapp 

Manueller Beschlag 

13-000001-PR02 (GAS-A01-04-de-01) 
26.03.2014 48 dB ≤ 46 (-1;-4) dB 

Elektrischer Beschlag 
13-000001-PR02 (GAS-A01-04-de-01 

26.03.2014 48 dB ≤ 46 (-1;-4) dB 
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Tabelle: Nachweise für Wärmeschutz 

Produkt-
familie 

Nachweis Datum Maske  
Wärmedurchgang 

 
Drehkipp 

432 27164/ 1 R1 für AWS 60 24.07.2006 24 mm 1,9 – 2,8 W/m²K 

432 27165/ 1 R1 für AWS 60.HI 24.07.2006 24 mm 1,7 – 2,2 W/m²K 

432 31672/ 5 für AWS 60 BS 31.08.2006 24 mm 2,1 – 2,8 W/m²K 

 

 
Tabelle: Nachweise für Einbruchschutz 

Produkt-
familie 

Nachweis Datum Beschlag  
Einbruchschutz  
nach EN 1627 

 
Drekipp 

 

 
Dreh-

Drehkipp 

15-002426-PR01 (GAS-A01-05-de-01) 
für Schüco AvanTec Simply Smart  
für AWS 60, AWS 60.HI 

10.01.2017 

AvanTec 

Simply 

Smart 

RC 1N 

15-002426-PR02 (GAS-A01-05-de-01)  

für Schüco AvanTec Simply Smart  

für AWS 60, AWS 60.HI 

14.10.2016 

AvanTec 

Simply 

Smart 

RC 2N/ 

RC 2 

14-002199-PR01 (GAS-A01-05-de-01) 
für Schüco AvanTec, Schüco auflie-
gend, Schüco TipTronic für AWS 60, 
AWS 60.HI 

18.07.2014 

AvanTec 

auflie-

gend 

TipTronic 

RC 2 

13-002362-PR01 (GAS-C01-05-de-01)  
für Schüco AvanTec, Schüco auflie-
gend, Schüco TipTronic für AWS 60 

19.08.2013 

AvanTec 

auflie-

gend 

RC 2 /  

RC 2N 

 
Senkklapp 
Drehklapp 

11-002141-PR01 (GAS-A01-05-de-02) 

für Schüco Senk-Klapp, Schüco Dreh-

Klapp für Schüco AWS 60, AWS 60.HI 

01.02.2012 

Senk-

Klapp 

Dreh-

Klapp 

RC 2 
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3 Systembeschreibung 

Als Grundlage für den ift -Systempass nach dem Zertifizierungsprogramm QM 320 lag die 

Schüco-Systembeschreibung gemäß Tabelle „Systemunterlagen und technische Doku-

mentation“ vor. Die Systembeschreibung erfüllt die Anforderungen im Hinblick auf die ge-

forderten Mindestinhalte. Die nachfolgend aufgelisteten Bestandteile der Systembeschrei-

bung wurden auf Übereinstimmung mit den durchgeführten Prüfungen zum ift -

Systempass überprüft. 

 

 
Tabelle: Systemunterlagen und technische Dkumentation  

Dokument Datum Beschreibung Link 

Systembeschreibung April 2017 Systemkatalog 
 

 

Die Aktualisierung der Systembeschreibung obliegt dem Systemgeber.  

Diese wird im Rahmen der jährlichen Überwachungsprüfung durch die fremdüberwachen-

de Stelle überprüft. Änderungen an der Systembeschreibung sind dem ift Rosenheim un-

verzüglich anzuzeigen. 

 

 
3.1 Fensterprofile 

Die Übersicht der Profile, die in den Geltungsbereich dieses Systempasses fallen, sind in 

den Gutachterlichen Stellungnahmen und im Systemkatalog des Systemhauses aufge-

führt. Sonderprofile müssen die gleichen Systemmerkmale aufweisen wie in den eigen-

schaftsbezogenen Gutachtlichen Stellungnahmen beschrieben.  

 

 
Tabelle: Hauptprofile  

Typ Gruppe 
Rahmen- 
material 

Artikelnummer Nachweis 

Blendrahmen-
profile 

Blendrahmen 

Aluminium-

Kunststoff-

Verbund- 

Profil 

Siehe Schüco-

Systembeschrei-

bung (Schüco 

Bestell- und Ferti-

gungskataloge) 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

Blendrahmen-

verbreitungsprofil 

Einsatz-

blendrahmen 

Wechselprofil 

Schwellenprofil 

Pfosten /  
Riegel 

Riegel-Pfosten Aluminium-

Kunststoff-

Verbund- 

Profil 

Siehe Schüco-

Systembeschrei-

bung (Schüco 

Bestell- und Ferti-

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

Statikpfosten 

Dehnungsprofil 
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Typ Gruppe 
Rahmen- 
material 

Artikelnummer Nachweis 

Kopplungs-

pfosten 

gungskataloge) 

Eckpfosten 

Flügel- 
profile 

Profilgruppe I 

Aluminium-

Kunststoff-

Verbund- 

Profil mit Schüco-

Beschlagsnut 

Siehe Schüco-

Systembeschrei-

bung (Schüco 

Bestell- und Ferti-

gungskataloge) 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

Profilgruppe II 

Profilgruppe III.A 

Profilgruppe IV 

Profilgruppe V 

Profilgruppe VI 

Stulp- 
profile 

Stulpprofil 
Aluminium-

Kunststoff-

Verbund- 

Profil 

Siehe Schüco-

Systembeschrei-

bung (Schüco 

Bestell- und Ferti-

gungskataloge) 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

Stulpflügel 

Flügelsprosse 

Die Profile sind in der Systembeschreibung hinterlegt. 

 

Die Profiltiefe der Blendrahmen ist 60 mm. Die Profiltiefe der Flügelrahmen ist 70 mm.  

Die Rahmenverbindung ist auf Gehrung geschnitten, genagelt oder gestanzt und verklebt.  

T-Verbinder 

 

 
3.2 Dichtungen 

Tabelle: Zugelassenen Dichtungen  

Funktion Artikel Material Farbe Eckausbildung Nachweis 

Mittel- 
dichtung 

siehe  

System-

beschreibung 

 

Lieferant 

Schüco In-

ternational 

KG 

EPDM schwarz 

eckvulkanisierter 

Dichtungsrahmen  

oder  

vulkanisiert mit 

Eckformstück  

verklebt 

oder  

umlaufende Dich-

tung 

in den Ecken 70 

mm mit elastischen 

Dichtstoff abge-

dichtet 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

Anschlag-
dichtung 

siehe  

System-

beschreibung 

Lieferant 

Schüco In-

ternational 

EPDM 
schwarz 

grau 

umlaufend, oben 

stumpf gestoßen  

oder  

mit Eckformstück 

 oder  

auf Gehrung 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 
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Funktion Artikel Material Farbe Eckausbildung Nachweis 

KG 

Glasfalz-
dämmung 

siehe  

System-

beschreibung 

PE-Schaum grau 
zugeschnitten oder  

mit Eckformstück 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

Verglasungs-
Dichtung 
außen 

(Glasanlage-
dichtung) 

siehe  

System-

beschreibung 

Lieferant 

Schüco In-

ternational 

KG 

EPDM 

schwarz 

grau 

eckvulkanisierter 

Rahmen  

oder  

umlaufend, oben 

mittig stumpf ge-

stoßen, in den 

Ecken zusätzlich 

mit spritzbarem 

Dichtstoff abge-

dichtet 

oder  

auf Gehrung in den 

Ecken zusätzlich 

mit spritzbarem 

Dichtstoff abge-

dichtet 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise  

  

Glaspakete von 

18 mm bis 50 

mm 

EPDM coex 

Verglasungs-
Dichtung 
innen 

(Glasdichtung) 

siehe  

System-

beschreibung 

Lieferant 

Schüco In-

ternational 

KG 

 

EPDM 

schwarz 

grau 

umlaufend  

oben mittig stumpf 

gestoßen 

oder 

in den Ecken 

stumpf gestoßen 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise  

Glaspakete von 

18 mm bis 50 

mm 

EPDM coex 

Stulpdichtung 
siehe  

System-

beschreibung 

EPDM 

schwarz 

weiß 
Formstück 

Siehe Abschnitt 

2.1 Liste der 

Nachweise 

PA 66 

ASA 

PVC-P 

Die Dichtungen sind in der Systembeschreibung hinterlegt. 

Die Verglasungsdichtungen sind abhängig von der Verglasungsstärke und der Dicke des Glaspa-

kets.  
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3.3 Vorgaben für die Falzentwässerung 

Tabelle: Vorgaben für die Falzentwässerung 

Öffnungsart Größe der Öffnungen Anzahl / Abstand der Öffnungen 

Alle 

mind. 2 Schlitze mit 5/10 x 34/24 mm  

mit Abdeckkappe 

mind. 2 Schlitze 5 x 34 mm  

verdeckt ohne Abdeckkappe 

Abstand kleiner 650 mm, 

≥ 2 Stück 

 
 
3.4 Vorgaben für die Öffnungen zum Dampfdruckausgleich 

Tabelle:  Dampfdruckausgleich der Verglasung/ der Füllung 

Öffnungsart Größe der Öffnungen Anzahl / Abstand der Öffnungen 

Alle 

Seitlich oben je 1 Schlitz 5 x 20 mm  

Unten mind. 2 Schlitze 5 x 20 mm 

oder  

Seitlich unten je Bohrung ∅ 5 mm 

oberhalb des Eckverbinders 

 

Bei Festverglasung mind. 2 Schlitze 

mit 5/10 x 34/24 mm nach außen mit 

Abdeckkappe 

bzw.  

mind. 2 Schlitze 5 x 34 mm  

verdeckt ohne Abdeckkappe 

kleiner 650 mm 

 
 
3.5 Vorgaben für den Druckausgleich im Falz 

Tabelle:  Druckausgleich im Falz 

Anzahl der  
Falzdichtungen 

Größe der Öffnungen 
Anzahl / Abstand der Öffnun-

gen 
3 Dichtebenen davon 2 An-

schlagdichtungen mit Mitteldich-

tung 

Schlitz oben mittig ca. 10 cm -- 

2 Dichtebenen 

Anschlagdichtungen mit Mittel-

dichtung 

Umlaufender Schlitz zwischen 

Blendrahmen und Flügelrah-

men  

-- 
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3.6 Beschläge 

Tabelle: Zugelassene Beschläge 

Öffnungsart Typ / Hersteller 
max. Verriege-

lungs- und Band-
abstände (mm) 

ift-Zertifikat/ 
Nachweis 

 
Dreh-

Drehkipp 

Schüco aufliegend 

variabel  

 

Siehe Schüco  

Bestell- und  

Fertigungskataloge 

Fensterbeschläge 

ift 228 7612120-1-3 

Schüco AvanTec ift 228 7612120-1-3 

Schüco AvanTec SimplySmart ift 228 7612120-2-3 

Schüco TipTronic 

13-001845-PR24  
(GAS-A01-02-de-02) 
13-000424-PR1  

(PB-A01-0203-de-02) 
13-000424-PR03 

(PB-A01-0203-de-01) 
14-000482-PR03 
(PB-A01-03-de-01) 

Schüco TipTronic SimplySmart 

15-001399-PR18 
(PB-A01-03-de-01) 
15-001399-PR03 
(PB-A01-02-de-01) 

 
Senkklapp 

Schüco Senkklapp nach außen 

öffnend 
ift 228SK 7612120-1-1 

 
Die Regeln zur Austauschbarkeit von Beschlägen gemäß QM 328 und QM 364, Anlage 1 

müssen erfüllt sein. 

 

 
3.7 Anbindung tragender Bauteile 

Der Nachweis zur Befestigung von tragenden Beschlagteilen (Ecklager und Scherenla-

gerbauteilen) wurde im Rahmen der durchgeführten Prüfungen geführt.  

Vom Fensterhersteller ist eigenverantwortlich die Festigkeit von tragenden Beschlagteilen 

(Ecklager und Scherenlagerbauteilen) systembezogen unter Berücksichtigung seiner Fer-

tigungsbedingungen und der verwendeten Befestigungsmittel nachzuweisen. Die Festig-

keitswerte der Richtlinie TBDK müssen in Abhängigkeit des Flügelgewichtes eingehalten 

werden. 
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3.8 Verbindung der Fensterprofile 

Tabelle: Zugelassene Verbindungsmittel 

Art der 
Verbindung 

Profil-
bezeichnung 

Verbinder-
bezeichnung 

Abdichtung Befestigung 

Eckverbindung 

Strangpress-

verbinder 
siehe  

System-

beschreibung 

siehe  

System-

beschreibung 

siehe  

System-

beschreibung Gussverbinder 

T-Verbindung 
Strangpress-

verbinder 

siehe  

System-

beschreibung 

siehe  

System-

beschreibung 

siehe  

System-

beschreibung 

T-Verbinder 

werden stumpf 

gestoßen, gena-

gelt und verklebt.  

 
 

4 Allgemeine Hinweise zum ift-Systempass 

4.1 Aufgeführte Leistungseigenschaften nach Produktnorm 

Alle aufgeführten Leistungseigenschaften wurden nach den in der Produktnorm EN 14351-1 

aufgeführten Prüf- und Klassifizierungsnormen geprüft und bewertet. Grundlage bilden die 

vom Auftraggeber vorgelegten Leistungsnachweise. Um nähere Informationen zu erhalten, 

sind die jeweiligen Einzelnachweise/ Prüfberichte der Leistungseigenschaften, die in Abschnitt 

2.1 benannt werden, heranzuziehen. 

 

 
4.2 Anforderungsprofil für Fenster und Außentüren in der Zertifizierungsstufe 

„ift-Qualität“ 

In den nachfolgenden Tabellen werden die Mindestanforderungen an Fenster und Außentü-

ren in der Zertifizierungsstufe „ift-Qualität“ zusammenfassend dargestellt. Höhere Klassen 

oder Klassifizierungen sind möglich, aber nicht zwingend im Rahmen des Hersteller-TT durch 

den Hersteller zu erfüllen. 

Nicht genannte Klassen und Klassifizierungen können ergänzend nachgewiesen werden. 

Basis für die Nachweisführung sind die Regelungen / Vorgaben in der jeweils aktuellen Fas-

sung der Produktnorm DIN EN 14351-1 bzw. den zitierten Klassifizierungsnormen in den fol-

genden Tabellen. 
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Der Prüfablauf für Fenster und Außentüren erfolgt gemäß dem ift-Zertifizierungsprogramm 

QM320 für Fenster und Außentüren nach EN 14351-1 - Anlage 2. 

 
Tabelle: Mindestanforderungen an Fenster  

Nummer Eigenschaft 
Klassifizierungs-

norm 
Mindest-

anforderung 

1 Widerstand gegen Windlast  EN 12210 B1 

2 
Brandverhalten  

bei Dachflächenfenstern 
EN 13501-1 E 

3 Schlagregendichtheit EN 12208 4A 

4 Stoßfestigkeit EN 13049 1 

5 Sicherheitsvorrichtungen* EN 14609 Anforderung erfüllt 

6 Luftdurchlässigkeit EN 12207 2 

7 Bedienkräfte EN 13115 1 

8 Mechanische Festigkeit EN 13115 3 

7 Dauerfunktion EN 12400 2 

*Die Anforderung gilt nur für zusätzlich angebrachte Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Putz- oder Fangscheren) 

für eine Lasteinwirkung von 350 N. 

 

 
4.3 Grundlagen für den ift-Systempass 

• bestehender Überwachungsvertrag Nr. 181S 7612120 vom 03. November 2008 zwi-

schen ift Rosenheim und dem Auftraggeber, 
• Die Gültigkeit des ift-Systempasses ist an den vorhandenen Überwachungs- und Zerti-

fizierungsvertrag gebunden. 

• Nachweise gemäß Abschnitt 2.1, 

• Systembeschreibung Abschnitt 3, 

• regelmäßige Überwachung des Auftraggebers (Systemgeber). 
 
Änderungen am System und der Systembeschreibung sind dem ift Rosenheim unverzüglich 
anzuzeigen. 
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5 Besondere Verwendungshinweise 

Die nachfolgenden besonderen Verwendungshinweise sind Regeln zur Anwendung der 

verschiedenen Leistungseigenschaften der Norm. Sie wurden auf Grundlage der normati-

ven Festlegungen und der Erfahrungen des ift Rosenheim erstellt.  

Die festgestellten Eigenschaften (Klassifizierungen) gelten für Fenster und zusammenge-

setzte Elemente zum Einbau in vertikale Wandöffnungen mit dem in EN 14351-1 definier-

ten Anwendungsbereich. Für die Anwendung sind die jeweiligen national gültigen Vor-

schriften einzuhalten. 

Gemäß der Produktnorm und der Bauproduktenverordnung ist der Hersteller für die Si-

cherstellung der deklarierten Eigenschaften verantwortlich.  

Die Zusammenstellung in diesem ift-Systempass erfolgte aufgrund der vorgelegten 

Nachweise. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Isolierverglasungen mit Gasfüllung Argon / SF6 dürfen nach Verordnung (EG) Nr. 

842/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über bestimmte 

fluorierte Treibhausgase ab 04.07.2007 bzw. 04.07.2008 nicht mehr in Verkehr gebracht 

werden. 

Die Regeln für die Austauschbarkeit von Fensterbeschlägen sind in den ift-
Zertifizierungsprogrammen für Beschläge (QM 328, QM 345, QM 346, QM 347, QM 343) 

definiert. 

Mit Beendigung des Überwachungsvertrages 181S 7612120 vom 03. November 2008 endet 

die Gültigkeit dieses ift-Systempasses Nr. 12-001465-PR20 (SP-A01-UZ06-de-01) vom 

15.12.2017 
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